Caractenstiques techniques 

Typo: calculotrice (Slectromgue de poche. 

Clavier : intfirnationo) 

V/isGur: systemc LEO (diode Gmatrnr.rt de I u micro). 
Capacity tiu viseur: 10 chiffrui (avrc suppression 
uutomatiQue des zGro-i supsdius, eeuX'C. n'appxrais&yni 
pas dons ie v«seur) 

Rogisiros : trois 

Capacity. '0 c>' l^cs oour chaoutr (uctcur 10 chifiros 
pour 1c rtsuliat. pnonto Gtani donnee ouk 10 prsmsMi 
Chiffres dU nombrfi CC 'tSjUal 
Virgule: Gntidrcmern llcupnte 

Nombres nCgoiils en vaieur prGcddcc du signc 
rooms (llotiani) 

Typos de cafculs: addition, soustracuon, muliipJica 
lion, division, muinplicaijons ei divisions en chaine, 
multiplications 61 divisions a laCleU' COnStuM, puisson 
ces, calcuJs rmxtes 

Autres ionetion$: l EFiec&ment automat'ciue des 16 
Sultats 2 En multiplication ct division remise on place 
adtomstique de la virgin oprCs d6p3ssement de capa- 
eld don rfcsuitot 3. "Memorisation" dcs donndes 
signalfc par le voyani "H" 4. t/oyont "E" signalgrit ips 
d&passements de capacity, soil!) I entree, son au r&sultat 
Composants: deux circuits MOS-LSi 
Alimentation : t Accu au NiCd (rechargeable & I'aldfl 
du chargcur special) courant contunu A.8 V - 1.4 W. 
Cet accu permei an loncoonriemeni contiriu de deux 
heures et dcmie. 2 Ouatrc piles sdehes type AA (pen 
light) logfees dans un tirou special cou'ant contmu 
6V-2.3W. 3 Coo'unl du reseau (le Chgrgcur special 
la'sam office dc trtmsformoieur-redresseur) courant 
alternant 11 5 V/220 V/240 V ( 15 3 * 10%). 5C/60 Hz 
transform^ en cou'ant contmu de 5,3V. 4 Battens 
d'outornobilc (avec adaplateur special pour voituro). 
courant coniinu 12 V 

TempGraturo d'uolisotion : 0' ii 40 "C (32 1 5 104 “F). 
Dimensions (en mm) : Utgeut £0, longueur 1 46. hou- 
wur 35 (3-1 /8"x5-3/4" 1 3/8") 

Pods; 425 g (15 o* ). accu au MiCd compris 
Chargcur: temps de charge de I'occu NiCd 3 heurcs. 


Examples de calculs 
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Opt rations 
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1) 2+3-40 00 

2 Q 3Q 4 6 D 9 5 
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2) 3-5-2 — 4 

39 50 7. 0 4 


1 ) 1 2 r 3 4-a 08 

1 2 e 3 4 9 4 03 

ttvi o 1 \V on 

2 ) 4 x6 x6 - 120 

4 Q 5 B 6 D 120 

1 1 Oa-.stoa 

3) 456 1 2 - 30 

456 ^ i 2 D SO 


1 2Ui.. . 3 O 2666S6GCG 


1) 4x2 8 

4 0 2 Q 8 

Md”' 

4x3 12 

3 D 12 


4x4 16 

4 9 16 


2) C 3 =2 

9 - 3 •= 3 

6 fl 3 Q . ■ l 

9Q3 


12 3 -4 

12 9 4 

Pussance 


2flQ4 


i) (3 4-4) x5-2 

3 Q 4 0 50 2 

Cek uis 

175 

9 17 5 

rowiw* 

2) 10-3 x4 +5-2 

10fl3D4B5B2 


-16 33333333 

9 16.33333333 
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Clavier 

Q Touche d'effacement gbnGral: pour 
I'effacement de loutes 1 M domifies e! tons 

les caleuls. 

g Touche d effoccment partiel : pour 
co"ection des entrees el doubles entries. 
QQBBQ Touches d'oporation: 

presser la touche oppropnGe 
Q fl Q Touches numorirjues: pour 
I'enudo des donnGes 

jT Touche virgule: presser la touche 
avant dentrer la premiere dGcimale Dans le 
cos de nombres inleneurs cl I unite, il est 
inutile d'entier le (5| avani la virgule 

Exemple 0.123 Operations: fl Q 0 0 


Avant de commencer les calculs 

1 Faire glisser vers I 3 vant linierrupleuf 
$itu6 sur le cdte gauche de la Palm 
tronic 

2. Controler la puissance des piles La 
tension est corrects quand I aiguille est 
dans la plage blege Si laiguille poime 
dans le rouge, remplacer les piles ou 
recharger I'accu Ls Palmtronic ne don 
nera pas de rGsultets corrects ovec une 
tension msuffisante (piles ou occu dfe 
charges). 

3 Presser la touche Q Le "H ' figurant au 
viseur fait place au "0 et 1'appareil est 
prGt D l emploi 







Utilisation de I'appareil 


1. Actionnef les touches d3ns I'orrire requis 
par le calcul. 

2. I 1 n'esi pas ndcessaue de presser la 
touche 0 avant chaque nouveau calcul 
etant donnd que rfesuhat de ' operation 
precddentc est aulornatiquemenl efface. 

3. Dans les calcuis b facteur constant, ellec- 
luer la premiere operation normalement. 
Pour la deuxidme operation, il suffit 
d entrer le multipficateur ou le dividends 
et de presser la touche Q Dans les 
multiplications A facteur constant, le pre¬ 
mier facteur (multiphcande) esl la con¬ 
stant, dans les division a facteur con 
stant, le deux.dme facteur (diviseur) est 
la constanie. 

4. Pour cornger une erreur dentrde ou une 
double entree, pressor la touche 0, 
entfcr les donndes correctes et continuer 
les calcuis. 

5. Lorsqu une des touches de I'operation 
Q Q 0 i a et6 pressee par erreur, il 
suffit d'appuyer la touche appropnde et 
de continuer les cplculs. 

6. Lorsque les donnfees comportent des 
nombres ndgatifs. seules les operations 
suivantes sont possibles: (toujours pres¬ 
ser la touche Q avant d'entamer des 
calcuis avec nombres negates) 


-a x b Operations Q Q a g b Q 
-a + b Operations. QQagbQ 


I'exirdmitd gauche du viscui. mdiquant 
un depassemom de capacity. 

8. Quand la panic cmiere du rdsuliat com- 
porte plus dc dix chiffres, la lettre "E" 
apparaiL en meme temps que les dix 
chiffres Supdrieurs. Dans ce cas. la vir 
gulo n'apparait pas. Comma olio est touie 
fois ' memorisde ce rdsultat peut due 
ulilisd tel quel dans la multiplication ou 
division suivante 

9. Le rdsultat figurant dans le viseur dispa 
rail apres quelques drzaines de secondes 
Presser la louche Q pour le faire reappa 
raitre, 

Apres utilisation de la Palmtronic 

Remettre l interrupteur lateral sur 'OFF". 

Utilisation de I'accu au MiCd 

1 Introduce I'accu dans I'appareil en pro 
nant som que le c6te de i'accu ponom les 
contacts vtenne centre la face d^. loge 
merit portant les contacts de I'appareil 

2 Pour rctirer I'accu, presser le loquet du 
boftier et tirer 

• Lorsque I'accu est sorti de i'appareil 

s assurer que sas contacts ne touchent pas 

d'objet mdtallique 




! 



Utilisation du chargeur 

1 Placer la Palmtromc, munie de son accu, 
sur le chargeur. Le faire glisser sur le rail 
de guidage jusqu b brancher le contact 
entre les deux appareils. 

Mamtenir I'interrupteur de la Palmtronic 
sur "OFF". 

2 Retourner I'ensemble ainsi forme et serrer 
la vis situ6e au dos du chargeur S'assurer 
que la vis est bien serr&e 

3. Brancher la ftche du chargeur dans une 
prise de courant (alternatif). Le voyant 
d'alimentation (rouge) et le voyant de 
charge s'allument et par la indiquent que 
I'accu se recharge 

4 Lorsque I'accu approche de la pleine 
charge, le voyant de charge se met b 


5 Pour detacher la Palmtronic du char 
t|eur, d6brancher la fiche de ce dernier, 
desserrer la vis reliant les deux appareils 
et retirer la Palmtronic en la faisant glisser 
sur son rail de guidage Prendre soin de 
ne pas endommager les brochos de con 
tact 

e Le chargeur permet I'utilisation directe de 
la Palmtronic sur le r6seau. Placer 1'inter 
rupteur lateral sur "ON" et proceder aux 
calculs. Lorsque. d la fin des calculs, I'in 
terrupteur est remis sur "OFF", le chargeur 
continue de charger I'accu. 
o II n'y a aucun risque de surcharge, meme 
si le chargeur reste branche. 
o Lorsque la tension du r6seau est difterente 
de cede mdiquee sur la plaque signal6tique 
de I'appareil, faire appel a I'agent Canon 
le plus proche. 


Utilisation de piles s6ches 

1. Le tiroir & piles revolt quatre piles seches 
type AA (penlight). Poser le ruban noir 
dans le fond du tiroir et mettre les piles en 
place conform6ment au schema La 
Palmtronic ne fonclionnera pas si les 
piles sont introduces dans le mauvais 
sens. 

2. Glisser le tiroir b piles dans son logement. 

3 Pour changer les piles, retirer d'abord le 

tiroir tout en pressant le loquet. Tirer 
ensuite sur le ruban noir pour enlever les 
quatre piles Remplacer toujours les 
quatre piles & la fois. 





